MFVORO01-B/2020

LEISTUNGSERKLARUNG
gemalt Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. MFVORO01-B/2020 fur das Produktionsjahr 20

1. Kenncode des Produkttyps:

GK 0/22, A2

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemafl Artikel 11
Absatz 4:

UM W 30.20-1, Heterogener Kies (Recycling-Baustoff gemaR BAWP 2017) — Werk Vorderberg

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemalR der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Gesteinskdrnung fiir die Herstellung von Beton gemafl EN 12620:2008

Umweltvertraglichkeit: Gem&R Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2017 diirfen Recycling-Baustoffe der Qualitatsklasse A2
gebunden zur Herstellung von Beton ab (inklusive) der Festigkeitsklasse C12/15 oder bei der Festigkeitsklasse C8/10
(inklusive) der Expositionsklasse XC1 verwendet werden. Fiir den Hergestellten Beton gelten keine
Anwendungsbeschrankungen.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5:

Ing. Bruno Urschitz GmbH, Faakerseestrafle 20, A — 9584 Finkenstein

5. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V:

System 2+

6. Harmonisierte Norm:

EN 12620:2008
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

7. Erklérte Leistung:

Siehe Seite 2
8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung / den erklédrten Leistungen. Verantwortlich fur die
Erstellung dieser Leistungserkléarung ist allein der oben genannte Hersteller. Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des
Herstellers von:
ING. BR
o= \F ',‘ 2
: ) len RIA
Ing. Bruno Urschitz 21 770
Finkenstein, 25.01.2021 Geschftsfiihrer il
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c € MFVORO01-B/2020

0988-CPR-0428
7. Erklarte Leistung

Wesentliche Markmale Leistung
GK 0122, A2

Kornform, -grofe und -rohdichte
4.2 Komgruppe o022
4.3 Korngréidenvertellung Ga90
4.4 Komnform von groben Geatelnskémungen NFD
5.5 Kornrohdlchte 268-274
Reinhait
4.5 Muschelschalengehalt grober Gesteinskémungen NPD
4.6 Gehalt an Feinantellen f
Widerstand gegan ZertrimmerungiBrechen
5.2 Widerstand gegen Zerfriimmerung von groben Gesteinskérungen NPD
Widerstand gegen Pelieren/Abrieb/Verschiei
5.3 Widerstand gegen Verschlel3 von groben Gesteinskérnungen NP
5.4.1 Widerstand gagen Polieren NPD
5.4.2 Widerstand gegen Oherflidchenabrieb NPD
5.4.3 Widersiand gegen Abrleb von Spike-Reifen NPD
Zusammensetzung/Gehalt
C.3.4 Angaben zum Ausgangsmatarial (petrografische Beschreibung) Heterogener Kies
5.8 Bestandtelle ven groben rezyklierten Gesteinskdmungen keine rezyklierte Gesteinsk&rnung
6.2 Chlaride chiloridfred (= 0,01 %)
6.3.1 Saureléstiche Sulfate ASas
6.3 2 Gesamt-Schwefe| kelne Schlacke
6.3.3 Gehalt von rezykiierten Gesteinskdrnungen an wasserléslichem keine rezyklierte Gesteinskémung
Sulfat
6.4.1 Bestandtelle von natlrlichen Gesteinsktrungen, die das bestanden
Erstarrungs- und Erhdrtungsverhalten des Bstons verandern
6.4.1 Eirflugs auf den Erstarrungsbeginn von Zement (rezykllerte keine rezyklierte Gestelnskdrnung
Gesteinskdrungen)
6.5 Carbonatgehalt von fainen Gastelnskérungen fiir Deckschichlen NPD
aus Belon
Raumbostndigkeit
5.7.2 Raumbesténdigkeit — Schwinden infolge Austrocknen NPD
6.4.2 Bestandtaile, die die Raumbestindigkelt von Hochofenschlacken keine Schlacke
besinflussen
Wasseraufnahme
5.5 Wasseravfnahme NPD
Gefidhrliche Substanzen:
- Freiselzung von Radioaktivitst unbedevtend
- Freisetzung von Schwermetallen
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen  Kohlenwassersloffen Klasse A2 gemalk Bundes-Abfaliwidschafisplan
- Freisetzung anderer gefdhrilcher Stoffe
Frost-Tau-Wechselbestindigkeit
5.7.1 Frost- und Tauwlederstand ven groben Gestainskérungen NPD
Bestlndigkeit gegen Alkall-Kieselsiure-Reaktivitit
5.7.3 Alkali-Kieselsdure-Reaklivitat NPD
Frelwlllige Angaben gemat ONORM B 3132
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